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Keilahalli: Imatran urheilutalon keilahalli

Osoite: Kotipolku 2 55120 IMATRA

kyllä (X) ei (X)

Kohta 1 Vauhtirata on vähintään 15 jalkaa (457 cm) pitkä 

mitattuna rajarikkoviivan vauhtiradan puoleisesta reunasta

Kohta 2 Rajarikkoviivan leveys on vähintään 3/8 tuumaa (9,5 mm)

ja enintään 1 tuuma (25,4 mm) 

Kohta 3 Pisteet ja nuolet radalla ovat sulautettu radan pintaan 

ja yhtä kaukana toisistaan

Kohta 4 Radan pituus on 60 jalkaa +/- 1/2 tuumaa (1829 cm +/- 13 mm) 

mitattuna rajarikkoviivan radan puoleisesta reunasta 1-keilan keskelle

Kohta 5 Keilojen asetusrenkaitten mitat:  

a) asetusrenkaan halkaisija on 2 1/4 tuumaa +/- 1/16 tuumaa

(57 mm +/- 1,5 mm) ja ne sijaitsevat 12 tuuman  +/- 1/16 tuumaa

(305 mm +/- 1,5 mm) etäisyydellä toisistaan

b) keila n:o 1 on yhtä kaukana radan molemmista reunoista 

sekä sinkoseinistä ja sen keskustasta on vähintään

30 tuumaa (76 cm) sinkoseiniin

Kohta 6 Sinkoseinän fiiberilevyn paksuus on enintään 3/16 tuumaa (4,8 mm)

Kohta 7 Tärypöydän/keilamaton pinta on vähintään 4 3/4 tuumaa (121 mm) 

alempana kuin keilapöydän pinta

Kohta 8 Keilakuopan pituus mitattuna radan päädystä pallotyynyyn on

vähintään 25 tuumaa (63,5 cm)

Kohta 9 Synteettinen rata: erityisehdot:

a) peräkkäisten elementtien välinen rako koko radan leveydellä X

asennuksen loppuessa on enintään 50/1000 tuumaa (1,25 mm)

b) taaimmaisten elementtien ja keilapöydän pinta on koko radan X

leveydellä tasoissa tai enintään 40/1000 tuumaa (1 mm) alempana

(rajarikkoviiva 80/1000 tuumaa (2 mm))

Kohta 10 Vauhtiradan pinnassa mahdollisesti olevat kulumat tai painaumat X

ovat enintään 1/4 tuumaa (6 mm) syvät

Kohta 11 Automaattiset rajarikkolaitteet toimivat normaalisti X

Kohta 12 Sivukouruissa alkaen enintään 15 tuumaa (38 cm) ennen 1-keilaa

on tasaiset pohjat ja ne laskeutuvat tasaisesti kohti keilakuoppaa

Kohta 13 Automaattiset keilanpystytyslaitteet pystyttävät keilat kokonaan X

keilapöydässä olevien keilakohteitten päälle

Mittausten yhteenveto



Kohta 14 Synteettiset listat on asennettu keilapöydän sivuille ja päätyyn

Listan määritykset:

paksuus enintään 1/2 tuumaa (13 mm)

korkeus vähintään 1 1/2 tuumaa (38 mm)

kulman pyöristyksen säde 5/32 tuumaa (4 mm)

Kohta 15 Sinkoseinien puupintojen etäisyys on välillä 60 - 60 1/4 tuumaa

( 1524 - 1530 mm)

Kohta 16 Keilaradan leveys on  välillä 41 - 42 tuumaa (1041 - 1067 mm)

Kohta 17 Kourujen leveys on välillä 9 - 9 1/2 tuumaa (229 - 254 mm)

Kohta 18 Kulmakeilan keilakohteen keskustan ja keilaradan reunan

välinen etäisyys on 2 1/2 - 3 tuumaa (63 - 76 mm)

17 + 18 Keilojen 7 ja 10 keilakohteitten etäisyys sinkoseinästä on yhtä suuri

eli 12 - 12 1/8 tuumaa (305 - 308 mm)

Kohta 19 Sivukourujen syvyys takimmaisen keilarivin kohdalla X

on välillä 3 3/8 - 3 5/8 tuumaa (86 - 93 mm)

Kohta 20 Keilapöydän poikittaiskaltevuus on enintään 40/1000 tuumaa (1 mm) X

Kohta 21 Keilapöydän pituuskaltevuus on enintään 187/1000 tuumaa (5 mm) X

mitattuna keilojen 6 ja 10 välistä

Kohta 22 Keilapöydän pituuskaltevuus on enintään 187/1000 tuumaa (5 mm) X

mitattuna keilojen 4 ja 7 välistä

Kohta 23 Pitkittäiskaltevuus ennen keilapöytää on enintään 40/1000 tuumaa (1 mm) X

Kohta 24 Sinkoseinä 10 puoli, ehjä X

 

Kohta 25 Sinkoseinä 7 puoli, ehjä X

Kohta 26 Kouru 10 puoli, ehjä X

Kohta 27 Kouru 7 puoli, ehjä X

Kohta 28 Keilaradan pinnan tasaisuus ja kaltevuus ovat enintään X

40/1000 tuumaa (1 mm)

HUOM! Annetut korjausmääräykset seuraavilla radoilla:





Keilahalli: Imatran urheilutalon keilahalli

Kohta  Kohde Sääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vauhtiradan pituus vähintään 4570 mm

2 Rajarikkoviivan leveys 3/8-1  tuumaa (9,5-25,4 mm)

3
Pisteet ja nuolet radalla ovat sulautettu 

radan pintaan ja yhtä kaukana toisistaan
   

4 Radan pituus  18290 mm +/- 13 mm

a) asetusrenkaan halkaisija on 2 1/4 tuumaa +/- 

1/16 tuumaa   (57 mm +/- 1,5 mm) ja ne 

sijaitsevat 12 tuuman  +/- 1/16 tuumaa   (305 

mm +/- 1,5 mm) etäisyydellä toisistaan

b) keila n:o 1 on yhtä kaukana radan 

molemmista reunoista sekä sinkoseinistä ja 

sen keskustasta on vähintään 30 tuumaa (76 

cm) sinkoseiniin

6 Sinkoseinän fiiberilevyn paksuus enintään 3/16 tuumaa (4,8 mm)

7
Tärypöydän/keilamaton pinta keilapöydän 

alapuolella
vähintään 4 3/4 tuumaa  (121 mm)

8  Keilakuopan pituus vähintään 25 tuumaa (635 mm)

a) peräkkäisten elementtien välinen rako koko 

radan leveydellä asennuksen loppuessa on 

enintään 50/1000 tuumaa (1,25 mm)

b) taaimmaisten elementtien ja keilapöydän 

pinta on koko radan leveydellä tasoissa tai 

enintään 40/1000 tuumaa (1 mm) alempana 

(rajarikkoviiva 80/1000 tuumaa (2 mm))

10
Vauhtiradan pinnassa mahdollisesti olevat 

kulumat tai painaumat
enintään 1/4 tuumaa (6 mm) syvät

11 Automaattiset rajarikkolaitteet toimivat

Mittaustulokset

5 Keilojen asetusrenkaitten mitat:

9 Synteettinen rata erityisehdot:



12

Sivukouruissa alkaen enintään 15 tuumaa 

(38 cm) ennen 1-keilaa on tasaiset pohjat ja 

ne laskeutuvat tasaisesti kohti 

keilakuoppaa

Kohta  Kohde Sääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13
Automaattiset keilanpystytyslaitteet 

pystyttävät keilat kokonaan keilapöydässä 

olevien keilakohteitten päälle

14
Synteettiset listat on asennettu keilapöydän 

sivuille ja päätyyn

paksuus enintään 1/2 tuumaa (13 mm)       

korkeus vähintään 1 1/2 tuumaa (38 mm) 

kulman pyöristyksen säde 5/32 tuumaa (4 mm)

15 Sinkoseinien puupintojen etäisyys 60 - 60 1/4 tuumaa (1523 - 1530 mm)

16  Radan leveys 41 - 42 tuumaa (1041 - 1067 mm)

 Kourun leveys 7 9 - 9 1/2 tuumaa (229 - 254 mm)

 Kourun leveys 10 9 - 9 1/2 tuumaa (229 - 254 mm)

 Etäisyys reunasta 7 2 1/2 - 3 tuumaa (63 - 76 mm)

 Etäisyys reunasta 10 2 1/2 - 3 tuumaa (63 - 76 mm)

 Etäisyys sinkoseinästä 7-keilaan 12 - 12 1/8 tuumaa (305 - 308 mm)

 Etäisyys sinkoseinästä 10-keilaan 12 - 12 1/8 tuumaa (305 - 308 mm)

 Sivukourun syvyys 7 3 3/8 - 3 5/8 tuumaa (86 - 93 mm)

 Sivukourun syvyys 10 3 3/8 - 3 5/8 tuumaa (86 - 93 mm)

20  Keilapöydän poikittaiskaltevuus 40/1000 tuumaa (1 mm)

21  Keilapöydän pitkittäiskaltevuus 6-10 187/1000 tuumaa (5 mm)

22  Keilapöydän pitkittäiskaltevuus 4-7 187/1000 tuumaa (5 mm)

23 Pitkittäiskaltevuus ennen keilapöytää 40/1000 tuumaa (1 mm)

24 Sinkoseinä 7 puoli, ehjä

17

18

17+18

19



25 Sinkoseinä 10 puoli, ehjä

26 Kouru 7 puoli, ehjä

27 Kouru 10 puoli, ehjä

Kohta  Kohde Sääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Vauhtiradan pituus vähintään 4570 mm

2 Rajarikkoviivan leveys 3/8-1  tuumaa (9,5-25,4 mm)

3
Pisteet ja nuolet radalla ovat sulautettu 

radan pintaan ja yhtä kaukana toisistaan
   

4 Radan pituus  18290 mm +/- 13 mm

a) asetusrenkaan halkaisija on 2 1/4 tuumaa +/- 

1/16 tuumaa   (57 mm +/- 1,5 mm) ja ne 

sijaitsevat 12 tuuman  +/- 1/16 tuumaa   (305 

mm +/- 1,5 mm) etäisyydellä toisistaan

b) keila n:o 1 on yhtä kaukana radan 

molemmista reunoista sekä sinkoseinistä ja 

sen keskustasta on vähintään 30 tuumaa (76 

cm) sinkoseiniin

6 Sinkoseinän fiiberilevyn paksuus enintään 3/16 tuumaa (4,8 mm)

7
Tärypöydän/keilamaton pinta keilapöydän 

alapuolella
vähintään 4 3/4 tuumaa  (121 mm)

8  Keilakuopan pituus vähintään 25 tuumaa (635 mm)

a) peräkkäisten elementtien välinen rako koko 

radan leveydellä asennuksen loppuessa on 

enintään 50/1000 tuumaa (1,25 mm)

b) taaimmaisten elementtien ja keilapöydän 

pinta on koko radan leveydellä tasoissa tai 

enintään 40/1000 tuumaa (1 mm) alempana 

(rajarikkoviiva 80/1000 tuumaa (2 mm))

10
Vauhtiradan pinnassa mahdollisesti olevat 

kulumat tai painaumat
enintään 1/4 tuumaa (6 mm) syvät

11 Automaattiset rajarikkolaitteet toimivat

Keilojen asetusrenkaitten mitat:

9 Synteettinen rata erityisehdot:

5



12

Sivukouruissa alkaen enintään 15 tuumaa 

(38 cm) ennen 1-keilaa on tasaiset pohjat ja 

ne laskeutuvat tasaisesti kohti 

keilakuoppaa

13
Automaattiset keilanpystytyslaitteet 

pystyttävät keilat kokonaan keilapöydässä 

olevien keilakohteitten päälle

14
Synteettiset listat on asennettu keilapöydän 

sivuille ja päätyyn

paksuus enintään 1/2 tuumaa (13 mm)       

korkeus vähintään 1 1/2 tuumaa (38 mm) 

kulman pyöristyksen säde 5/32 tuumaa (4 mm)

15 Sinkoseinien puupintojen etäisyys 60 - 60 1/4 tuumaa (1523 - 1530 mm)

Kohta  Kohde Sääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16  Radan leveys 41 - 42 tuumaa (1041 - 1067 mm)

 Kourun leveys 7 9 - 9 1/2 tuumaa (229 - 254 mm)

 Kourun leveys 10 9 - 9 1/2 tuumaa (229 - 254 mm)

 Etäisyys reunasta 7 2 1/2 - 3 tuumaa (63 - 76 mm)

 Etäisyys reunasta 10 2 1/2 - 3 tuumaa (63 - 76 mm)

 Etäisyys sinkoseinästä 7-keilaan 12 - 12 1/8 tuumaa (305 - 308 mm)

 Etäisyys sinkoseinästä 10-keilaan 12 - 12 1/8 tuumaa (305 - 308 mm)

 Sivukourun syvyys 7 3 3/8 - 3 5/8 tuumaa (86 - 93 mm)

 Sivukourun syvyys 10 3 3/8 - 3 5/8 tuumaa (86 - 93 mm)

20  Keilapöydän poikittaiskaltevuus 40/1000 tuumaa (1 mm)

21  Keilapöydän pitkittäiskaltevuus 6-10 187/1000 tuumaa (5 mm)

22  Keilapöydän pitkittäiskaltevuus 4-7 187/1000 tuumaa (5 mm)

23 Pitkittäiskaltevuus ennen keilapöytää 40/1000 tuumaa (1 mm)

24 Sinkoseinä 7 puoli, ehjä

17

18

17+18

19



25 Sinkoseinä 10 puoli, ehjä

26 Kouru 7 puoli, ehjä

27 Kouru 10 puoli, ehjä



Rata

vasen= 

miinus Imatran urheilutalon keilahalliPvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m 0 0 10 -20 -30 -50 -50 -30 -30 0

3 m 0 0 -10 -30 -10 -15 -50 -10 -20 0

4,5 m 0 0 10 -20 0 -20 -30 -20 -40 0

6 m 0 0 10 -20 -30 -20 -10 0 0 0

7,5 m 0 0 20 -20 -30 -20 -10 -20 20 0

9 m 0 0 -10 -10 -40 -20 -20 -10 10 0

10,5 m 0 0 -10 -10 -20 -40 -10 0 -10 0

12 m 0 0 10 -20 -20 -10 -20 0 20 0

13,5m 0 0 10 -10 -10 -10 -10 0 10 0

15 m 0 0 10 10 10 10 0 10 10 0

16,5 m 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0

 18 m 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

18 m

1 1 V 5 V 10 V 15 v 20 10 O 5 O 1 O

Pitkittäis 

kaltevuus

Keilahalli: 17.09.2014

15 O

-80
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sub-title 
sub-title 

Sarja1

Sarja2
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Sarja6

Sarja7

Sarja8

Sarja9

Sarja10

Sarja11

Sarja12



Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m T40 0 0 -10 -15 -20 -30 -25 -25 -20 0

3 m 0 0 0 -10 -20 -30 -35 -30 -25 -10 0

4,5 m T-30 0 0 -10 -20 -30 -40 -40 -35 -20 0

6 m T-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,5 m 0 V20 0 0 0 -5 -10 -10 -5 0 0

9 m 0 0 0 5 0 -5 -15 -10 -10 -5 0

10,5 m T20 0 0 10 10 10 5 10 10 10 0

12 m 0 0 0 10 20 20 15 20 15 10 0

13,5 m T-30 V-30 0 0 0 -10 -15 -10 -5 0 0

15 m 0 0 0 0 -10 -15 -20 -15 -10 0 0

16,5 m T40 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0

 18 m T-40 V40 0 0 -5 -5 -10 -5 -5 -5 0

18 m

1 1 V 5 V 10 V 15 v 20 10 O 5 O 1 O

Pitkittäis 

kaltevuus 

T= takapää

Keilahalli: 

15 O

-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

1 V 5 V 10 V 15 v 20 15 O 10 O 5 O 1 O

Tasaisuus leveyssuunnassa 

Radan pinnanmuodot 
sub-title 
sub-title 

Sarja1

Sarja2

Sarja3

Sarja4

Sarja5

Sarja6

Sarja7

Sarja8

Sarja9

Sarja10

Sarja11

Sarja12



Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m 0 0 0 0 -5 -10 -10 -10 -5 0

3 m T-20 V30 0 -5 -10 -20 -25 -20 -15 -5 0

4,5 m T20 0 0 0 -10 -10 -20 -15 -15 -10 0

6 m T30 0 0 -5 -5 -5 -10 -10 -10 -10 0

7,5 m T-40 0 0 -5 -10 -20 -30 -25 -20 -10 0

9 m 0 0 0 0 -5 -5 -10 -10 -5 -5 0

10,5 m T-30 0 0 5 10 5 5 10 10 10 0

12 m T30 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0

13,5 m T20 0 0 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 0

15 m T-60 V30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16,5 m 0 V20 0 5 10 15 15 20 15 5 0

 18 m T-50 0 0 0 5 10 20 15 10 5 0

18 m

2 1 V 5 V 10 V 15 v 20 10 O 5 O 1 O

Pitkittäis 

kaltevuus

Keilahalli: 

15 O

-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

1 V 5 V 10 V 15 v 20 15 O 10 O 5 O 1 O

Tasaisuus leveyssuunnassa 

Radan pinnanmuodot 
sub-title 
sub-title 

Sarja1

Sarja2

Sarja3

Sarja4

Sarja5

Sarja6

Sarja7

Sarja8

Sarja9

Sarja10

Sarja11

Sarja12



Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m T30 0 0 -5 -5 -5 -20 -20 -10 -10 0

3 m T-30 0 0 -10 -10 -10 -10 -10 -15 -10 0

4,5 m T20 0 0 -10 -10 -15 -20 -20 -15 -10 0

6 m T30 0 0 -5 -10 -5 -5 -10 -15 -10 0

7,5 m T-30 0 0 -5 -10 -10 -20 -20 -20 -10 0

9 m 0 0 0 0 0 -5 -10 -10 -10 -5 0

10,5 m T30 0 0 0 -5 -20 -30 -20 -10 -5 0

12 m T-30 0 0 0 -5 -5 -5 0 0 0 0

13,5 m T20 0 0 0 10 10 5 5 5 0 0

15 m T40 0 0 0 0 0 -5 -5 -5 -5 0

16,5 m T-20 0 0 -5 -10 -10 -10 -10 -5 -5 0

 18 m 0 0 0 5 5 10 5 5 0 0 0

18 m

3 1 V 5 V 10 V 15 v 20 10 O 5 O 1 O

Pitkittäis 

kaltevuus

Keilahalli: 

15 O

-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

1 V 5 V 10 V 15 v 20 15 O 10 O 5 O 1 O

Tasaisuus leveyssuunnassa 

Radan pinnanmuodot 
sub-title 
sub-title 

Sarja1

Sarja2

Sarja3

Sarja4

Sarja5

Sarja6

Sarja7

Sarja8

Sarja9

Sarja10

Sarja11

Sarja12



Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m T40 0 0 0 -5 -5 -10 -5 -5 -5 0

3 m T-40 0 0 0 0 0 -10 -10 -10 -10 0

4,5 m T50 V30 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0

6 m T30 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 -5 0 0

7,5 m T-40 V30 0 -5 -5 -5 -10 -10 -10 -10 0

9 m T-40 0 0 -10 -15 -20 -25 -20 -20 -10 0

10,5 m T-40 0 0 -5 -10 -10 -15 -10 -10 -5 0

12 m T-40 0 0 0 0 0 -10 -5 -5 -5 0

13,5 m T20 0 0 0 5 5 5 10 5 0 0

15 m T20 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0

16,5 m 0 V40 0 0 5 5 0 0 0 0 0

 18 m T-50 0 0 0 -5 -5 -10 0 0 5 0

18 m

4 1 V 5 V 10 V 15 v 20 10 O 5 O 1 O

Pitkittäis 

kaltevuus

Keilahalli: 

15 O

-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

1 V 5 V 10 V 15 v 20 15 O 10 O 5 O 1 O

Tasaisuus leveyssuunnassa 

Radan pinnanmuodot 
sub-title 
sub-title 

Sarja1

Sarja2

Sarja3

Sarja4

Sarja5

Sarja6

Sarja7

Sarja8

Sarja9

Sarja10

Sarja11

Sarja12



Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m 0 V20 0 -5 -5 -5 -10 -5 -5 -5 0

3 m 0 V20 0 -5 -10 -15 -25 -25 -20 -15 0

4,5 m T30 0 0 -5 -5 -10 -10 -10 -15 -10 0

6 m T-70 0 0 0 5 10 5 5 0 0 0

7,5 m 0 V-20 0 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 0

9 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,5 m T-40 0 0 10 10 10 5 5 10 10 0

12 m T-30 0 0 10 15 15 5 10 10 10 0

13,5 m T-40 0 0 0 -5 -5 -10 -10 -5 -5 0

15 m T20 V-30 0 0 5 5 5 10 10 5 0

16,5 m T30 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0

 18 m T-50 V40 0 5 0 0 -20 -10 -10 5 0

18 m

5 1 V 5 V 10 V 15 v 20 10 O 5 O 1 O

Pitkittäis 

kaltevuus

Keilahalli: 

15 O

-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

1 V 5 V 10 V 15 v 20 15 O 10 O 5 O 1 O

Tasaisuus leveyssuunnassa 

Radan pinnanmuodot 
sub-title 
sub-title 

Sarja1

Sarja2

Sarja3

Sarja4

Sarja5

Sarja6

Sarja7

Sarja8

Sarja9

Sarja10

Sarja11

Sarja12



Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m 0 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 0 0 0

3 m 0 0 0 -5 -10 -10 -20 -20 -20 -10 0

4,5 m T30 0 0 5 10 10 10 10 5 0 0

6 m T40 0 0 10 20 25 25 25 15 5 0

7,5 m T-40 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0

9 m T20 0 0 5 10 10 10 10 10 5 0

10,5 m T-40 0 0 0 5 0 -5 0 0 0 0

12 m 0 V-30 0 10 20 20 10 10 10 10 0

13,5 m T-40 0 0 5 10 15 10 10 10 5 0

15 m T-30 0 0 5 10 10 10 5 0 0 0

16,5 m 0 0 0 10 15 15 10 5 5 0 0

 18 m T-40 0 0 5 0 0 -5 -5 0 5 0

18 m

6 1 V 5 V 10 V 15 v 20 10 O 5 O 1 O

Pitkittäis 

kaltevuus

Keilahalli: 

15 O

-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

1 V 5 V 10 V 15 v 20 15 O 10 O 5 O 1 O

Tasaisuus leveyssuunnassa 

Radan pinnanmuodot 
sub-title 
sub-title 

Sarja1

Sarja2

Sarja3

Sarja4

Sarja5

Sarja6

Sarja7

Sarja8

Sarja9

Sarja10

Sarja11

Sarja12



Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m T30 V-40 0 -10 -15 -20 -30 -30 -30 -20 0

3 m 0 V-20 0 -10 -20 -25 -35 -35 -30 -20 0

4,5 m 0 0 0 -5 -10 -10 -20 -15 -10 -10 0

6 m 0 V-30 0 0 5 5 5 10 5 5 0

7,5 m 0 V-30 0 5 10 10 10 10 5 5 0

9 m T-30 0 0 -20 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

10,5 m 0 0 0 -5 -5 -5 -10 -10 -10 -10 0

12 m 0 0 0 5 5 0 -5 -5 -5 0 0

13,5 m T-40 0 0 -5 -10 -15 -20 -15 -10 -5 0

15 m T30 V-30 0 -5 0 0 0 0 -5 -5 0

16,5 m T-20 V-40 0 -5 -11 -15 -20 -20 -20 -10 0

 18 m T-40 V30 0 0 -5 -5 -10 -10 -10 -5 0

18 m

7 1 V 5 V 10 V 15 v 20 10 O 5 O 1 O

Pitkittäis 

kaltevuus

Keilahalli: 

15 O

-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80

1 V 5 V 10 V 15 v 20 15 O 10 O 5 O 1 O

Tasaisuus leveyssuunnassa 

Radan pinnanmuodot 
sub-title 
sub-title 
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Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m T-40 0 0 -5 -10 -15 -15 -10 -10 -5 0

3 m T40 0 0 -10 -10 -20 -30 -25 -20 -15 0

4,5 m T-40 V20 0 -10 -10 -15 -25 -20 -20 -15 0

6 m T30 0 0 -5 0 0 0 0 0 -5 0

7,5 m 0 V20 0 0 5 0 -5 0 0 0 0

9 m T-40 V20 0 0 0 0 0 5 5 5 0

10,5 m T40 V20 0 10 5 0 -5 0 0 0 0

12 m 0 V30 0 0 0 0 0 5 10 5 0

13,5 m 0 0 0 5 10 10 10 15 15 10 0

15 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16,5 m T-20 0 0 -10 -15 -20 -20 -20 -15 -10 0

 18 m 0 V-20 0 5 5 0 -10 -10 -10 0 0
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Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m T-40 0 0 -5 -10 -15 -20 -20 -20 -15 0

3 m T20 0 0 0 -5 -5 -15 -10 -10 -5 0

4,5 m 0 V-40 0 5 10 15 15 15 15 5 0

6 m T-40 0 0 -10 -10 -10 -15 -20 -15 -10 0

7,5 m T20 V-20 0 0 0 0 0 5 5 0 0

9 m T20 0 0 -5 -10 -10 -15 -15 -10 -10 0

10,5 m T-40 0 0 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -10 0

12 m T-20 0 0 0 0 -5 -15 -10 -10 0 0

13,5 m T40 0 0 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -5 0

15 m T20 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0

16,5 m T-60 V-30 0 -5 -10 -15 -15 -15 -15 -10 0

 18 m 0 V20 0 -5 -15 -30 -40 -30 -20 -10 0
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Rata

vasen= 

miinus Pvm:

oikea= 

plus

Kaltevuus

1,5 m 0 V40 0 -10 -20 -30 -40 -40 -40 -30 0

3 m 0 V30 0 -10 -15 -20 -25 -25 -20 -10 0

4,5 m T-40 V20 0 -5 -5 -5 -10 -10 -10 -10 0

6 m 0 V20 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0

7,5 m 0 V30 0 -10 -15 -20 -25 -20 -20 -10 0

9 m T40 V20 0 -10 -10 -15 -25 -15 -10 -5 0

10,5 m T20 V30 0 5 5 5 0 0 0 0 0

12 m T-50 0 0 5 5 20 15 10 5 0 0

13,5 m 0 0 0 -5 -10 -10 -20 -15 -15 -10 0

15 m T50 0 0 -5 -5 -10 -15 -10 -10 -10 0

16,5 m T20 V20 0 -10 -10 -5 -5 -5 0 -5 0

 18 m T-80 V20 0 0 -5 -5 -5 5 5 5 0
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