SUOMEN
KEILAILULIITTO

Mittausten yhteenveto

Keilahalli: Imatran Keilahalli

Osoite: Kotipolku 2 55210 imatra

kylld 0 ei (X)

Kohta 19  Sivukourujen syvyys takimmaisen keilarivin kohdalla I X I |

on vélilla 3 3/8 - 3 5/8 tuumaa (86 - 93 mm)

Kohta 20  Keilapéydéan poikittaiskaltevuus on enintaan 40/1000 tuumaa (1 mm) I X J |

Kohta21 Keilapsydan pituuskaltevuus on enintaan 187/1000 tuumaa (5 mm) [ x | |

mitattuna keilojen 6 ja 10 valista

Kohta 22  Keilapdydan pituuskaltevuus on enintédan 187/1000 tuumaa (5 mm) I X l I

mitattuna keilojen 4 ja 7 valista

Kohta 23  Pitkittaiskaltevuus ennen keilap6ytaé on enintaén 40/1000 tuumaa (1 mm) [ x | l
Kohta 24  Sinkoseina 10 puoli, ehja [ x| |
Kohta25  Sinkoseina 7 puoli, ehja [ x | |
Kohta 26  Kouru 10 puoli, ehja [ x | |
Kohta 27  Kouru 7 puoli, ehja | X ] |
Kohta 28  Keilaradan pinnan tasaisuus ja kaltevuus ovat enintaéan | X J I

40/1000 tuumaa (1 mm)

HUOM! Annetut korjausmaaraykset seuraavilla radoilla:




